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B4) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM SYNCHRONISIEREN VON MEHREREN DIGITALEN EINGANGSSIGNALEN 

p7) Abstract 

The invention relates to a 
method for synchronizing several 
digital input signals that are formed 
by scanning with their own working 
clock pulse. According to the 
invention, in order to implement said 
method in a<^eliable manner and 
with relatively little complication, 
auxiliary^ digital signals (xd(nk+j), 
yd(nk+j)) are formed by scanning 
th£ -digital input signals (x(k)) using 
*r common postprocessing clock 
pulse that is at least twice as fast 
as the fastest working clock pulse. 
Synchronized output signals (x(m), 
y(m)) corresponding to the digital 
input signals (x(k)) are formed by 
interpolating each auxiliary digital 
signal (xd(nk+j), yd(nk+j)). 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zum Synchronisieren 
von mehreren digitalen Eingangssig- 
nalen, die durch Abtasten mit jeweils 
einem eigenen Arbeitstakt gebildet sind. Urn ein solches Verfahren zuveriassig mit relativ geringem Aufwand durchfiihren zu konnen, 
werden erfindungsgem&B durch Abtasten der digitalen Eingangssignale (x(k)) mit einem gemeinsamen Nacharbeitungstakt digitale Hilf- 
ssignale (xd(nk+j), yd(nk+j)) gebildet, wobei ein Nacharbeitungstakt verwendet wird, der mindestens doppelt so schnell wie der schnellste 
Arbeitstakt ist; mittels Interpolieren jedes digitalen Hilfssignals (xd(nk+j), yd(nk+j)) werden synchronisierte digitale Ausgangssignale (x(m), 
y(m)) gebildet, die den digitalen Kngangssignalen_(x(k))_entsprechen. _ . - - - - — — — 




Beschreibung 



Verfahren zum Synchronisieren von mehreren digitalen Eir.- 
gangssignalen 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Synchrcni- 
sieren von mehreren digitalen Eingangssignalen, die durch Ab- 
tasten mit jeweils einem eigenen Arbeitstakt gebildet sind. 

Ein Verfahren dieser Art ist der europaischen Patentschrif t 
EP 0 198 684 Bl entnehmbar. Nach diesem Verfahren arbeiret 
namlich ein in dieser Patentschrif t beschriebenes Differenti- 
alrelais zum Schlitzen einer elektrischen Energielibertragungs- 
leitung, die an verschiedenen Stellen hinsichtlich des hin- 
durchf lieiienden Stromes iiberwacht wird. Die Strome an den 
verschiedenen Stellen der Energieiibertragungsleitung werden 
in digitale Eingangssignale umgesetzt, indem ein Abtasten mit 
jeweils einem eigenen Arbeitstakt an den verschiedenen Stel- 
len der zu liberwachenden Energieversorgungsleitung erfolgt; 
das Abtasten wird dabei an den verschiedenen Stellen nicht ■ 
mit einem synchronen Takt vorgenommen, sondern mit schwach 
unterschiedlichen Takt f requenzen . Zwischen den verschiedenen 
Stellen der Energieiibertragungsleitung verlauft ein digitaler 
Obertragungskanal, liber den von einem Er f assungsgerat 
(Master) an einer Stelle der Energieversorgungsleitung eine 
aufrufende Nachricht zu einer anderen Stelle libertrager. wird, 
wobei die aufrufende Nachricht auch Daten enthalt, die einen 
Hinweis liber den Abtast zeitpunkt an der einen Stelle geben . 
Auf die aufrufende Nachricht hin wird von einem Erfassur.gs- 
gerat (Slave) an der anderen Stelle der Energieubertrag-jngs- 
leitung ein Rucksignal ausgesendet, das unter anderem die In- 
formation liber den Abtastzeitpunkt im Master und liber eine 
Zeitdif f erenz zwischen dem letzten Abtastzeitpunkt im Slave 
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und dem nachf olgenden Empf angszei tpunkt der aufrufenden Nach- 
richt im Slave enthalt. Aus dem vom Master empfangenen Ruck- 
signal wird im Master auf den zeitlichen Versatz der Ab- 
tastzeitpunkte an den beiden verschiedenen Stellen der Ener- 
gieubertragungsleitung geschlossen und nach einer Vektor- 
transformation der empfangenen Daten durch eine entsprechende 
Zeigerdrehung der Zeitversatz hinsichtlich der unterschiedli- 
chen Abtastzeitpunkte ausgeglichen . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum 
Synchronisieren von mehreren digitalen Eingangssignalen so 
fortzuentwickeln, dafi es sich vergleichsweise einfach und 
zuverlassig ohne die Notwendigkeit der Bildung von Zeigergro- 
fien durchfiihren laftt. 

Zur Losung dieser Aufgabe werden bei einem Verfahren der ein- 
gangs angegebenen Art erf indungsgemafi durch Abtasten der 
digitalen Eingangssignale mit einem gemeinsamen Nachbearbei- 
tungstakt digitale Hilfssignale gebildet, wobei ein Nachbe- 
arbeitungstakt verwendet wird, der. mindestens doppelt so 
schnell wie der langsamste Arbeitstakt ist; mittels Interpo- 
lieren jedes digitalen Hilfssignals werden synchronisierte 
digitale Ausgangssignale gebildet, die den digitalen Ein- 
gangssignalen entsprechen. 

Ein wesentlicher Vorteil des erf indungsgemaJien Verfahrens be- 
steht darin, dali mit ihm das Synchronisieren von mehreren di- 
gitalen Eingangssignalen auch dann moglich ist, wenn diese 
Eingangssignale aus analogen Eingangssignalen durch Abtasten 
mit jeweils sehr unterschiedlichem Arbeitstakt gebildet sind 
Von den zum Erzeugen der Arbeitstakte erf orderlichen 
Taktgebern sind daher zum Durchfiihren des er f indungsgemafien 
Verfahrens nur relativ niedrige Anspriiche zu erftillen. Aufier 
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dem stellt das erf indungsgemafle Verfahren relativ bescheidene 
Anspriiche an die Qualitat der Obertragungskanale . Ein weite- 
rer wichtiger Vorteil besteht darin, daft das erf indungsgemafle 
Verfahren relativ einfach durchfiihrbar ist, weil das Abtasten 
digitaler Eingangssignale mit einem gemeinsamen Nacharbei- 
tungstakt und das Interpolieren der so gebildeten digitalen 
Hilfsgroflen fur sich betrachtet gangige MaBnahmen sind. 

Das erf indungsgemafle Verfahren laflt sich mit hinreichender 
Genauigkeit dann durchfiihren, wenn die digitalen Eingangsgro- 
flen sinus- bzw. cosinus-f ormige Signale sind. Oft ist dies 
nicht der Fall, so dafl dann relativ grofle Fehler in Kauf ge- 
nommen werden miissen. Wenn dies im Hinblick auf die gegebenen 
Anf orderungen nicht akzeptabel ist, dann erscheint es gemafi 
einer Weiterbildung der Erfindung vorteilhaft, wenn die digi- 
talen Eingangssignale vor ihrer Abtastung mit dem gemeinsamen 
Nachbearbeitungstakt mit einem Filter mit einer Charak- 
teristik gefiltert werden, die invers zur Charakteristik 
eines zum Interpolieren verwendeten Interpolationsf ilters 
ist. Bel dieser. -Ausfuhrungsf orm des erf indungsgemaflen Verfah-- 
rens ergibt sich auf der Obertragungsstrecke der digitalen 
Eingangsgroflen bis zur Bildung der digitalen Ausgangsgrofien 
eine Ubertragungscharakterist ik mit dem Wert 1, wodurch digi- 
tale Ausgangsgrofien bildbar sind, die sehr genau den digita- 
len Eingangsgroflen entsprechen. 

Bei dem erf indungsgemaflen Verfahren hat es sich als vorteil- 
haft erwiesen, wenn unmittelbar nach dem Interpolieren eine 
Filterung mit einem Antialiasingf ilter vorgenommen wird, urn 
eine Bandbrei tenbegrenzung fur ein mit den digitalen Aus- 
gangssignalen zu beauf schlagendes Auswertegerat zu erzielen. 
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Die zu sychronisierenden digitalen Eingangssignale konnen 
sehr unterschiedlich gebildet sein. Beispielsweise konnen sie 
Ausgangssignale von Sensoren sein, die aus analogen Ein- 
gangsgrdflen mittels jeweils individueiler Taktgeber digitale 
Signale an ihrem Ausgang abgeben. Ferner konnen die digitalen 
Eingangssignale aus analogen Mefigrofien eines elektrischen 
Energieversorgungssystems durch Abtasten an verschiedenen 
Punkten des Energieversorgungssystems erzeugt sein. Als be- 
sonders vorteilhaft wird das erf indungsgemalie Verfahren ange- 
sehen, wenn die digitalen Eingangsgroiien aus mit jeweils ei- 
nem eigenen Arbeitstakt abgetasteten Sekundargrdfien von Mefl- 
wandlern in einem elektrischen Energieversorgungssystem ge- 
wonnen werden. Dabei konnen die Meiiwandler an verschiedenen 
Positionen z. B. in einem Umspannwerk angeordnet sein, oder 
auch als Bestandteil einer Dif f erent ialschutzanordnung an den 
Enden einer elektrischen Energieubertragungsleitung oder an 
aufleren Anschliissen eines Generators oder Leistungstransf or- 
mators gewonnen werden . 

Sind die Meiiwandler Rogowski-Meliwandler , dann werden die aus 
den Sekundargroften solcher Mefiwandler gebildeten digitalen 
Eingangssignale direkt in die digitalen Hilfsgrolien umge- 
setzt, und es wird zum Interpolieren ein Integrator verwen- 
det. 

Zur we iter en Erlauterung der Erfindung sind in 
Figur 1 ein Ausf uhrungsbeispiel einer Anordnung zum Durch- 
fiihren des er f indungsgemafien Verfahrens in Form eines Block- 
schaltbildes, in 

Figur 2 ein Ausf uhrungsbeispiel eines Filters zur Filterung 
der digitalen Eingangsgroiien, in 

Figur 3 Charakter ist ik und Struktur des Filters nach Figur 2, 
in 
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Figur 4 ein Ausf Uhrungsbeispiel eines Interpolationsf ilters 
unci in 

Figur 5 Charakterist ik und Struktur des Filters nach Figur 4 
dargestellt - 

Wie die Figur 1 erkennen lafit, liegt an einem Eingang 1 einer 
Anordnung zur Durchfiihrung des er f indungsgemafien Verfahrens 
ein analoges Eingangssignal x(t) an, das in einem Analog-Di- 
gital-Umsetzer 2 in ein digitales Eingangssignal x(k) umge- 
setzt wird. Dieses digitale Eingangssignal x(k) durchlauft 
einen von einem Differentiator gebildeten Signalencoder 3, so 
dafi am Ausgang des S ignalencoders 3 eine Impulsfolge xd(k) 
entsteht, die durch Differentiation des digitalen Eingangs- 
signals x(k) entstanden ist. Mittels einer Sendeeinrichtung 4 
wird die Impulsfolge xd(k) ttber einen Ubertragungskanal 5 zu 
einer Empf angseinrichtung 6 ubertragen, die ausgangsseitig 
die Impulsfolge xd(k) abgibt. 

Die in Figur 1 dargestellte Anordnung enthalt eine weitere 
Empfangsein-r#chtung 7, die mit ihrem Eingang .£ in .einer :i ,Weise 
mit einem weiteren Eingang 9 der Anordnung verbunden ist, wie 
es im Zusammenhang mit der Empf angseinrichtung 6 in Bezug auf 
den Eingang 8 beschrieben worden ist. Die punktierte 
Darstellung soil einen Analog-Digital-Umset zer entsprechend 
dem Analog-Digital-Umsetzer 2, einen Signalencoder entspre- 
chend dem Signalencoder 3, eine Sendeeinrichtung entsprechend 
der Sendeeinrichtung 4 und einen Ubertragungskanal 
entsprechend dem Ubertragungskanal 5 beinhalten. Am Ausgang 
der weiteren Empf angseinrichtung 7 entsteht dann eine Im- 
pulsfolge yd(k), die entsprechend der Impulsfolge xd(k) aus 
dem Signal y(t) gewonnen ist. 
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Aufler der Empf angseinr ichtung 7 konnen weitere zusatzliche .. 
Empf angseinrichtungen in gleicher Weise nit zusatzlichen 
Impulsf olgen beaufschlagt sein. 

Ausgangsseitig ist an die Empf angseinr ichtungen 6 und 7 ein 
Signaldecoder 10 angeschlossen, der eingangsseitig eine Re- 
samplingeinrichtung 11 enthalt. Diese Resamplingeinrichtung 
11 kann so aufgebaut sein und so arbeiten, wie es in der US- 
Patentschrif t 5,075,880 im einzelnen, insbesondere in Figur 5 
dargestellt und im Zusammenhang damit beschreiben ist* In der 
Resamplingeinrichtung 11 werden also die digitalen Eingangs- 
signale xd(k) und yd(k) jeweils fur sich mit einem gemeinsa- 
men Nachbearbei tungstakt der Resamplungseinrichtung abgeta- 
stet und dabei digitale Hilfssignale xd(nk+j) und yd(nk+j) 
durch Einfugen von Nullwerten gebildet. Dabei ist die Resam- 
plingeinrichtung 11 hinsichtlich ihres Nachbearbeitungstaktes 
so ausgestaltet, dafi dieser wenigstens doppelt so schnell wie 
der schnellste Arbeitstakt bei der Bildung der digitalen 
Eingangssignale x(k) ist. Liegen beispielsweise die Ab- 
tastf requenzen zur Gewinnung-der rdigitalen Eingangssignale 
x(k) zwischen etwa 1 bis 40 kHz, dann kommt fur den Nachbe- 
arbeitungstakt ein Frequenzbereich zwischen 10 und 500 kHz 
infrage; empf ehlenswert sind ca . 200 kHz. 

Die digitalen Hilfssignale xd(nk+j) und yd(nk+j) mit ver- 
gleichsweise hohem Nacharbei tungstakt werden jeweils einem 
Interpolationsf ilter 12 bzw. 13 zugefuhrt, bei dem es sich in 
dem dargestellten Ausf uhrungsbeispiel urn jeweils einen Inte- 
grator handelt. Integratoren werden jeweils deshalb einge- 
setzt, weil als Signalencoder 3 Dif f erentiatoren benutzt wor- 
den sind. Somit ergibt sich hinsichtlich der Funkt ionsweise 
des Signalencoders 3 und des Integrators 12 des Signalde- 
coders 10 eine Obertragungscharakter istik mit dem Wert 1. 
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Grundsat zlich kommen auch andere Interpolationsf ilter in- 
frage, z. B. Lagrange-Interpolatoren oder Spline-Interpolato- 
ren . 

Die am Ausgang der Integratoren 12 und 13 gebildeten Impuls- 
folgen x(nk+j) und y(nk+j) sind synchronisiert und werden je- 
weils einem Ant ialiasingf ilter 14 und 15 zugefuhrt, mittels 
denen die Impulsf olgen auf die fur die Verarbeitung in einem 
nicht dargestellten Auswertegerat er f orderliche Bandbreite 
begrenzt werden, Es entstehen somit digitale Ausgangssignale 
x (m) am Ausgang des einen Antialisingf ilters 14 und y(m) am 
Ausgang des anderen Antialisingf ilters 15. Diese digitalen 
Ausgangssignale x (m) und y(m) konnen nun in bekannter Weise 
auf eine Abtastrate reduziert werden, wie sie fur ein nicht 
dargestelltes Auswertegerat passend ist. Diese Abtastrate mufi 
durch einen ganzzahligen Teiler aus der Abtastrate der 
Resamplingeinrichtung 11 entstehen. Bei den angenommenen 
Frequenzen liegen sinnvolle Werte hier zwischen 0, 6 und 
10 kHz fur Anwendungsf alle bei der Oberwachung von elektri- 
schen Ener.gieversorgungssystemen . .... , % ., . 

Sind x(t) und y(t) reine Sinus- oder Cosinussignale, dann 
kann jeweils auf den Signalencoder 3 verzichtet werden. Dies 
gilt auch bei nicht reinen Sinus- oder Cosinussignalen dann, 
wenn x(t) und y(t) Ausgangsgroften von Rogowski-Wandlern sind, 
weil diese Ausgangsgrofien dem Dif f erent ialquotienten der 
Wandlereingangsgrofien entsprechen . 

In Figur 2 ist ein Ausf uhrungsbeispiel fur einen Signalen- 
coder 3 gemaft Figur 1 dargestellt, der als FIR-Filter mit 
Wirkung als Differentiator ausgebildet ist. Mit A ist hier 
der Eingang des Signalencoders und mit B der Ausgang be- 
zeichnet. Aus dem digitalen Eingangssignal x(k) wird die Im- 
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pulsfolge xd(k) gebildet. Die Koe f f i zienten a 0 / ai und bi des 
Signalcoders 3 sind wie folgt bemessen: 



Koef f izient 


Wert 


aO 


0. 66666666566667 


al 


-0. 66666666666667 


bl 


0.83333333333333 



In der oberen Darstellung der Figur 3 ist der Amplitudenver- 
lauf liber der Frequenz des Signalencoders nach Figur 2 darge- 
stellt, wahrend in der unteren Darstellung der Figur 3 der 
Phasenverlauf liber der Frequenz eines solchen Filters wie- 
dergegeben ist - 

Die in Figur 4 dargestellte Interpolationseinrichtung 12 bzw. 
13 gemafi Figur 1 zeigt ein FIR-Filter als Integrator mit 
Koef f izienten ao, ai, bi mit einer Bemessung, wie sie aus der 
nachstehenden Tabelle entnehmbar ist. Mit C ist der Eingang 
dieses FIR-Filters und mit D dessen Ausgang bezeichnet. 



Koef f izient 


Wert 


aO 


1 .50000000000000 


al 


1 .25000000000000 


bl 


-1 



In der oberen Darstellung der Figur 5 ist der Aiaplitudenver- 
lauf uber der Frequenz des Filters nach Figur 4 und in der 
unteren Darstellung der Figur 5 der Phasenverlauf uber der 
Frequenz eines solchen Filters gezeigt. Es ist erkennbar, daft 
die Frequenzverlauf e der Filter nach den Figuren 2 und 4 
invers zueinander sind, was zu der angestrebten Obertra- 
gungsf unktion mit dem Wert 1 f uhrt . 



Patentanspruche 



1. Verfahren zum Synchronisieren von mehreren digitalen Ein- 
gangssignalen ((x(k)), die durch Abtasten mit jeweils einem 
eigenen Arbeitstakt gebildet sind, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

durch Abtasten der digitalen Eingangssignale (x(k)) mit 
einem gemeinsamen Nachbearbeitungstakt digitale 
Hilfssignale (xd(nk+j), yd(nk+j)) gebildet werden, wobei 
ein Nachbearbeitungstakt verwendet wird, der mindestens 
doppelt so schnell wie der schnellste Arbeitstakt ist, und 

- mittels Interpolieren jedes digitalen Hilfssignals 

(xd(nk+j), yd(nk+j)) synchronisierte digitale Ausgangs- 
signale (x (m) , y(m)) gebildet werden, die den digitalen 
Eingangssignalen (x(k) ) entsprechen. . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die digitalen Eingangssignale (x(k)) vor ihrer Abtastung 
mit dem* gemeinsamen Nachbearbeitungstakt mit- einem- Filter 
(3) mit einer Charakteristik gefiltert werden, die invers 
zur Charakteristik eines zum Interpolieren verwendeten 
Interpolationsf ilter (12, 13) ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, daii 

unmittelbar nach dem Interpolieren eine Filterung mit ei- 
nem Antialiasingf ilter (14, 15) vorgenommen wird, 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die digitalen Eingangssignale aus mit jeweils einem eige- 
nen Arbeitstakt abgetasteten SekundargroBen von Mefiwand- 
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lern in einem elektrischen Energieversorgungssystem gewon- 
nen werden. 

. Verfahren nach Anspruch 4, 
adurch gekennzeichnet, dali 
bei aus Sekundargrolien von Rogowski-MeJiwandlern gebildeten 
digitalen Eingangssignalen aus diesen Eingangssignalen di- 
rekt die digitalen Hilfssignale gebildet werden und 
zum Interpolieren ein Integrator verwendet wird. 
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Zusammen fas sung 

Verfahren zum Synchronisieren von mehreren digitalen Ein- 
gangssignalen 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Synchroni- 
sieren von mehreren digitalen Eingangssignalen, die durch Ab 
tasten mit jeweils einem eigenen Arbeitstakt gebildet sind. 

Urn ein solches Verfahren zuverlassig mit relativ geringem 
Aufwand durchflihren zu konnen, werden erf indungsgemafi durch 
Abtasten der digitalen Eingangssignale (x(k)) mit einem ge- 
meinsamen Nacharbeitungstakt digitale Hilfssignale (xd(nk+j) 
(yd(nk+j)) gebildet, wobei ein Nacharbeitungstakt verwendet 
wird, der mindestens doppelt so schnell wie der schnellste 
Arbeitstakt ist; mittels Interpolieren jedes digitalen 
Hilfssignals (xd(nk+j), yd(nk+jj) werden synchronisierte di- 
gitale Ausgangssignale (x(m), y(m)) gebildet, die den digita 
len Eingangssignalen (x(k)) entsprechen. 

Figur 1 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, we/7 sie keine Anderungen enthaiten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-5 ursprungliche Fassung 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internatibnale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, dafB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 
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□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspriiche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Art ike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: . Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-5 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, da(3 die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1) . Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

Dl: WO 92 17951 A (FROX INC) 15. Oktober 1992 (1992-10-15) 

2) . GemaB der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung wird in einem bekannten 

Verfahren zum Synchronisieren von mehreren digitalen Eingangssignalen die 
Strome an verschiedenen Stellen einer Energieubertragungsleitung in digitale 
Eingangssignale umgesetzt, indem ein Abtasten mit jeweils einem eigenen 
Arbeitstakt mit schwach unterschiedlichen Taktfrequenzen an diesen 
verschiedenen Stellen erfolgt, wobei zwischen diesen Stellen ein digitaler 
Ubertragungskanal verlauft, uber den von einem Erfassungsgerat an einer Stelle 
eine aufrufende Nachricht zu einem anderen Erfassungsgerat an einer anderen 
Stelle ubertragen wird. Die aufrufende Nachricht enthalt Daten uber den 
Abtastzeitpunkt, und das Rucksignal enthalt Information uber eine Zeitdifferenz 
zwischen dem letzten Abtastzeitpunkt in dem anderen Erfassungsgerat und dem 
nachfolgenden Empfangszeitpunkt der aufrufenden Nachricht in dem anderen 
Erfassungsgerat. Mit der Information uber der Zeitdifferenz wird in dem 
Erfassungsgerat der Energieubertragungsleitung geschlossen und nach einer 
Vektor-Transformation der empfangenen Daten durch eine entsprechende 
Zeigerdrehung der Zeitversatz ausgeglichen. 

3) . Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zu entwickeln worin die 

Bildung von ZeigergroBen nicht notwendig ist. 

4) . GemaB der vorliegenden Anmeldung entsteht aus einem digitalen 

Eingangssignal x(k) durch Differentiation eine Impulsfolge xd(k). Diese 
Impulsfolge xd(k) wird mittels einer Sendeeinrichtung 4 uber eine 
Ubertragungskanal 5 zu einer Empfangseinrichtung 6 ubertragen, die 
ausgangsseitig die Impulsfolge xd(k) an einen Signaldecoder 10 abgibt. Eine 
weitere Empfangseinrichtung 7 empfangt eine Impulsfolge yd(k) die in ahnlicher 
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Weise wie die Impulsfolge xd(k) aus einem weiteren digitalen Eingangssignal 
y(k) entstanden ist, und gibt die Impulsfolge yd(k) ebenfalls an den 
Signaldecoder 10 ab. 

In dem Signaldecoder 10 werden die beiden Impulsfolgen jeweils fur sich mit 
einem gemeinsamen Taktsignal (das ein vergleichsweise hohen Takt hat: 
wenigstens doppelt so schnell wie der schnellste Arbeitstakt bei der 
Bildung der digitalen Eingangssignale x(k) und y(k)) abgetastet urn durch 
Einfugen von Nullwerten digitale Hilfssignale xd(nk+j) und yd(nk+j) zu bilden. 

Diese Hilfssignale werden jeweils einem Interpolationsfilter 12 bzw. 13 
zugefuhrt. Diese Filter bilden synchronisierte Impulsfolgen x(nk+j) und y(nk+j), 
die in Antialiasingfiltern 14 und 15 in Ausgangssignale x(m) und y(m) mit einem 
fur die Bearbeitung in einem Auswertegerat erforderlichen begrenzten Bandbreite 
umgewandelt werden. 

5). Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. 

D1 (siehe Figur 3) offenbart ein Verfahren zum Synchronisieren von zwei 
digitalen Eingangssignalen 52 und 53 (digitale Abtastwerte analoger Audio- 
GroBen die in Rahmen 56 und 58 ubertragen werden), die respektive von zwei 
Geraten (Audio-Quellen) 54 and 55 geliefert werden. 

Die digitalen Eingangssignale in den Rahmen werden in digitalen PLL- 
Vorrichtungen 62 und 64 mit einem vergleichsweise hohen Nachbearbeitungstakt 
(mittels eines Oszillators 65 bis 66: Nachbearbeitungstakt 6 bis 8 mal hoher als 
den Arbeitstakt der digitalen Signale) abgetastet, urn die in den Rahmen 
verpackten Abtastwerte mit ihrem Abtasttakt (clocking information) zu gewinnen. 

Die Ausgangssignale (die uber die Leitungen 67 und 68 ubertragenen 
Abtastwerte sind mit den Impulsfolgen xd(k) und yd(k) gemaB der vorliegenden 
Erfindung zu vergleichen) dieser digitalen PLL-Vorrichtungen werden jeweils 
einem Signaldecoder zugefuhrt der Decodercircuits 70 und 72 beinhaltet die in 
jedem Sample Steuerungsinformation von Abtastwerten (digital audio information) 
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trennen. Die Abtastwerte werden in der Reihenfolge ihres Auftretens in jeweils 
einen FIFO 86 und 88 zwischengespeichert. 

Beide Decodercircuits 70, 72 bilden Taktsignale an Ausgangen 80 bzw. 82, die zu 
entsprechenden Generatoren ASWG 94 bzw. 96 (Asynchronous Status Word 
Generators) des Signaldecoders gefuhrt werden. Beide Generatoren empfangen 
auch ein gemeinsames Master-Taktsignal via Eingange 97 bzw. 98. Die 
Generatoren bestimmen die Zahl der Abtasttaktsignale und deshalb die Zahl der 
Abtastwerte gebildet an den Ausgangen 73, 74 der Decodercircuits 70, 72 
innerhalb einer Master-Takt-Periode (siehe Figur 4, und Seite 12: "sampling clock 
rate shown as waveform A, sampling clock derived from device 55 shown as 
waveform B"). Diese Abtastwerte werden in FIFOs 86 und 88 geladen, wonach 
die Abtastwerte die an den Ausgangen der FIFOs gebildet werden in den 
jeweiligen Puffer 108 und 109 zwischengespeichert werden. 

Die zwischengespeicherten Abtastwerte (die als Hilfssignale betrachtet werden 
konnen) werden mittels Filter 110 und 112 interpoliert. Die Impulsfolgen die von 
jedem Filter gebildet werden sind synchron mit dem Master-Taktsignal. Jeder 
Filter 110 und 112 berechnet im Wesentlichen das Durchschnittsverhaltnis 
zwischen dem Master-Takt und dem Sample-Takt der von dem Ausgangssignal 
des respektiven Gerates 54 und 55 abgeleitet werden kann. Die Ausgangssignale 
der beiden Filter sind synchronisierte digitale Ausgangssignale, die den digitalen 
Eingangssignalen 52 und 53 entsprechen. 

6). Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem aus D1 bekannten 
Verfahren darin, daf3: 

bei dem Anmeldungsgegenstand das Abtasten der digitalen Eingangssignale mit 
einem gemeinsamen Nachbearbeitungstakt erfolgt; und daB 

die durch das Abtasten mit dem gemeinsamen Nachbearbeitungstakt 
gebildeten digitalen Hilfssignale interpoliert werden; und daB 

in D1 , weil die in dem jeweiligen FIFO 86 bzw. 88 gespeicherten Abtastwerten 
unter EinfluB der jeweiligen ASGW an einen dem jeweiligen Interpolationsfilter 
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zugeordneten Buffer 108 bzw. 109 weitergegeben werden, es bei den uber die 
Verbindungen 110 und 107 weitergegebenen Werten nicht mehr urn die 
Abtastwerte in ihrer zeitlichen Folge handelt, wie sie eingangs des 
Signalprozessors 50 erzeugt worden sind. 

7) . Weitere, nicht in dem Anspruch definierte Unterschiede sind: 

bei der vorliegenden Erfindung werden die digitale Hilfssignale durch Einfiigen 
von Nullwerten gebildet; 

bei der vorliegenden Erfindung wird in dem Signaldecoder in jedem Sample 
Steuerungsinformation von Abtastwerten (digital audio information) getrennt. 

8) . Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann als 

erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), weil sie aus D1 nicht abgeleitet 
werden kann. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

1). Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT wird in der 

Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch dieses Dokument angegeben. 



Richard van Voorst tot Voorst 
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International application No. 

PCT/DE99/03881 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 

^] the description: 

pages 1-8 

pages 
pages 



, as originally filed 



. filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



1-5 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/3-3/3 



, as originally filed 
, filed with the demand 



b , filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 
pages 
pages 
pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _ which is: 

| | the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1 (b)). 
| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

| | the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55,2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

contained in the international application in written form. 

filed together with the international application in computer readable form. 

furnished subsequently to this Authority in written form. 

furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

1 | the description, pages 

1 1 the claims, Nos. 

1 | the drawings, sheets/fig 



I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
' — ' beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70. J 6 
and 70.17). 

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-5 



1-5 



1-5 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 

1. The following document is referred to: 

Dl: WO-A-92/17951 (FROX INC), 15 October 1992 (1992-10-15) 

2. The present application describes a known method for 
synchronising a plurality of digital input signals, wherein 
the current is sampled at various points along a power 
transmission line at a slightly different clock rate at each 
point for conversion into digital input signals. Between the 
points is a digital transmission channel via which a 
detecting device at one point transmits a polling message to 
a second detecting device at another point. The polling 
message contains data relating to the sampling time, and the 
response signal contains information about a time difference 
between the most recent sampling time for the second 
detecting device and the next arrival time for the polling 
message in the second detecting device. The detecting device 
analyses the information about the time difference, and 
following vector transformation of the received data 
compensates for the time difference by rotating the phasor 
through an appropriate angle. 



3. The problem addressed by the invention is that of developing 

a method which does not require the calculation of phasor 
variables . 
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According to the present invention, a pulse train xd(k) is 
derived from a digital input signal x(k) by 

differentiation. The pulse train xd(k) is transmitted by a 
transmitter device 4 via a transmission channel 5 to a 
receiver device 6 which outputs the pulse train xd(k) to a 
signal decoder 10. A second receiver device 7 receives a 
pulse train yd(k) derived (like the pulse train xd(k) ) from 
a digital input signal y(k), and likewise outputs the pulse 
train yd(k) to the signal decoder 10. 

The signal decoder 10 samples both pulse trains individually 
using a common clock signal (with a comparatively high clock 
rate, namely at least twice the rate at which the digital 
input signals x (k) and y(k) are derived) so that digital 
auxiliary signals xd(nk+j) and yd(nk+j) can be derived by 
inserting zero values. 

Each auxiliary signal is fed to an interpolation filter (12 
and 13) . The filters generate synchronised pulse trains 

x(nk+j) and y(nk+j), which pass through anti-aliasing 
filters 14 and 15 and are converted into output signals x(m) 
and y(m) with the limited bandwidth needed for processing in 
an analysing device. 

Document Dl is considered to be the prior art closest to the 
subject of Claim 1. 

Dl discloses (see Figure 3) a method for synchronising two 
digital input signals 52 and 53 (digital sampling values of 
analogue audio variables transmitted in frames 56 and 58) 
supplied respectively by two devices (audio sources) 54 and 
55. 



The digital input signals in the frames are sampled in 
digital PLL devices 62 and 64 at a comparatively high clock 
rate (by an oscillator 65 or 66; the clock rate is 6 to 8 
times faster than the bit rate of the digital signals) in 
order to obtain the sampling values and their sampling rate 
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(clocking information) from the frames, 



Each of the output: signals (the sampling values transmitted 
via lines 67 and 68 may be compared to the pulse trains 
xd(k) and yd(k) described in the present application) from 
these digital PLL devices is sent to a signal decoder 
containing a decoder circuit (70 and 72) which separates 
control information from sampling values (digital audio 
information) in each sample. Each set of sampling values is 
temporarily stored in a FIFO buffer (86 and 88) in its order 
of occurrence. 

The decoder circuits 70 and 72 derive clock signals at 
outputs 80 and 82 which are fed to corresponding ASWGs 
(Asynchronous Status Word Generators) 94 and 96 in the 
signal decoder. The two generators also receive a common 
master clock signal via inputs 97 and 98 respectively. The 
generators determine the number of sampling clock signals 
and hence the number of sampling values generated at the 
outputs 73 and 74 of the decoder circuits 70 and 72 within 
one master clock period (see Figure 4 and page 12: "sampling 
clock rate shown as waveform A, sampling clock derived from 
device 55 shown as waveform B"). These sampling values are 
stored in FIFOs 86 and 88, after which the sampling values 
derived from the FIFO outputs are temporarily stored in 
buffers 108 and 109. 



The temporarily stored sampling values (which can be 
regarded as auxiliary signals) are interpolated by filters 
110 and 112. The pulse trains derived from each filter are 
synchronous with the master clock signal. The filters 110 
and 112 essentially compute the average ratio of the master 
sampling clock rate to the sample rates which can be derived 
from the outputs of devices 54 and 55. The output signals of 
the two filters are synchronised digital output signals 
corresponding to the digital input signals 52 and 53. 

6. The subject matter of Claim 1 differs from the method known 



Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 99/03881 



from Dl in that: 

— in the present invention the digital input signals are 
sampled at a common clock rate; 

— the digital auxiliary signals derived by sampling at the 
common clock rate are interpolated; 

— in Dl, because the ASWGs cause the sampling values 
stored in the FIFOs 86 and 88 to be forwarded to the 
interpolation filter buffers 108 and 109, the values 
forwarded via lines 106 and 107 are no longer the 
sampling values in the temporal order in which they were 
generated at the input of signal processor 50. 

Other differences not defined in the claim are as follows: 

— in the present invention the digital auxiliary signals 
are derived by inserting zero values; 

— in the present invention the signal decoder separates 
control information from sampling values (digital audio 
information) in each sample. 



The solution proposed in Claim 1 can be considered inventive 
(PCT Article 33(3)) because it cannot be derived from Dl . 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



nternational application No. 
PCT/DE 99/03881 



VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 



Contrary to the requirements of PCT Rule 5.1(a) (ii), the 
description does not cite document Dl or indicate the relevant 
prior art disclosed therein. 



Form PCT/IPEA/409 (Box VII) (January 1994) 



VERTR^FUBER DIE INTERNATIONALE zWxMMENARBEIT 

AUF DEM GEBIET DES PATENTWtSENS 

PCT 

INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

98 P 4230 P 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie. soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 99/03881 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

30/11/1999 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

23/12/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser Internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt _2 Blatter. 

PH Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefiihrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| I bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

I | Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2. Q Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
3 - EH Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

PH wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 

| | Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zeichnungenlst mit der Zusammenfassung zu verdffentiichen: Abb. Nr. L 



PH wie vom Anmelder vorgeschlagen keine der Abb. 

1 | weil der Anmelder seibst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONA^? RECHERCHENBERICHT 



ternationales Aktenzeichen 

'PCT/DE 99/03881 



A. KLASSIFIZIERUNG OES ANMELDUNGSGEGENSTANOES 

IPK 7 G06F17/17 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassrfikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 G06F 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 92 17951 A (FROX INC) 

15. Oktober 1992 (1992-10-15) 

das ganze Dokument 

EP 0 605 895 A (NIPPON PRECISION CIRCUITS) 
13. Jul 1 1994 (1994-07-13) 



1-5 



□ 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen 
"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 



"E" 



"L 1 



alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 



Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zwerfelhaft er- 
scheinen zu lassen, oder durch die das Verbffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soli oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefiihrt) 

O" Veroffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezteht 

P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist 



T" Spate re Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erf inderischer Tatigkert beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



10. April 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



14/04/2000 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehdrde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswtjk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Pierfederici , A 



FoimWatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Jufi 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



ternational Application No 

PCT/DE 99/03881 



Patent document 


Publication 




Patent family 




Publication 


( cited in search report 


date 




member(s) 




date 


' WO 9217951 A 


15-10-1992 


US 


5245667 


A 


14-09-1993 






AU 


1667792 


A 


02-11-1992 



EP 0605895 


A 


13-07-1994 


JP 


6260888 


A 


16-09-1994 








DE 


69317392 


D 


16-04-1998 








DE 


69317392 


T 


02-07-1998 








KR 


9709871 


B 


18-06-1997 








SG 


67290 


A 


21-09-1999 








US 


5481267 


A 


02-01-1996 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992) 



VERTRi^OBER DIE INTERNATIONALE zAxMMEtjl/SfllEI? A B 1 n 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



Absenden INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Emg.: 1 8. April 2000 



An 

SIEMENS AG 
Postfach 22 16 34 
D-80506 MQnchen 
GERMANY 


\ 

ZT GG VM Mch P/Ri 
Eng. if April 2000 


Ml 1 1 EILUNG UBER Die UBcRMll I LUNG DES 
INTERNATIONAL EN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Beget 44.1 PCT) 


Absendedatum 

(TagMonatfJah!) 14/04/2000 


Aktenzelchen des Anmeldere oder Anwalta \ 

98 P 4230 P 


WEfTERES VORQEHEN slehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/DE 99/03881 


IrrtemationaJea Anmeidedatum 
(Tag/Monat/Jahr) ^0/1 1/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



1. [J] Dem Anmelder wtrd mRgetellt, daB der Internationale Recherchenbertcht ersteilt wurde und Ihm hlermft uberrrtittett wlrd 

Einretchung von Ancferungen und einer Eridanjng naeh Artitol 19: 

Der Anmelder kann auf elgenen Wunsch die Anspruche der fntematlonalen Anmeldung andem (slehe Regel 46): 

Bis wann sind Ancferungen einzureichen? 

Die Frtet zur Elnrelchung solcher Anderungen betragt QbOcherwelae zwel Monate ab der ObermHtlung des 
Intematlonalen RecrterchertberlchtB; weftere Etnzelheften slnd den Anmerkungen auf dem Betblatt zu entnehmen. 

■ i 

Wo sind Anderungen einzursichen? 

Unmtttefcar befan Intematlonalen BQro der WIPO, 34, CHEMIN des Cotarnbettes, CH-121 1 Gertf 20, 
Telelaxnr.: (41-22) 740.14.35 

Habere Hinwetee slnd den Anmerkungen auf dem Betblatt zu entnehmen. , 

2. r~| Dem Anmelder wtrd mftgetelft, daB kBtn tntematlonaler Recherchenberlcht erstefll wtrd und daB ihm hlermtt die Eridarung nach 

1 Arttkel 17(2)a) Qbermfttelt wind. 



□ 



Hinsichtlich des Widerspruchs gegen die Entrlchtung elner zus&tzllchen GebQhr (zus&tzDcher GebQhren) nach Regel 4(X2 wlrd 
dem Anmelder mftgetelft, daB 

□ der Wlderspruch und die Entscheldung hleruber zusammen mtt selnem Antrag auf ObermHtlung des Worttauts sowohl des 
WMerspruchs als auch der Entscheldung hleruber an die Besthnmungsamter dem Intematlonalen BQro ubermltteft worden 
slnd. 

□ noch ketne Entscheldung Ober den Wlderspruch vorllegt; der Anmelder wlrd benachrichtlgt, sobald etne Entscheldung 
getroffen wurde. 

4. Weiteros Vorgehen: Der Anmelder wtrd auf folgendes aufmerkaam gemacht 

Kurz nach Abtauf von 18 Monaten sett dem Prtorftatsdaturn wtrd die tntematJonale AnmeWung vom Intematlonalen BQro veroffenfc- 
llchL Winder Anmelder die Verdffentllchung verhtndem oder auf etnen spateren Zeftpunkt verschleben, so muB gemaB Regel 90 ™ 
bzw. 90T?3 vor AbschluB der technlschen Vorbereftungen fQr die Internationale VeroffentOchung elne Erklarung Ober die Zurucknah- 
me der Intematlonalen Anmeldung oder des Prtorttatsanspruchs beim Intemattonalen BQro etngehen. 

Innerhaib von 19 Monatan sett dem Prtorftatsdaturn 1st eln Antrag auf Internationale vortauflge PrQfung einzureichen, wenn der 
Anmelder den Elntritt In die natlonale Phase bis zu 30 Monaten sett dem Priorftatsdatum (In manchen Amtem sogar noch langer) 
verschleben mdchte. 

Innerhaib von 20 Monatan sett dem Priorftatsdatum muB der Anmelder die fQr den Elntritt In die natlonale Phase vorgeschriebenen 
Handtungen vor alien Bestinimungsamtem vomehmen, die nlcht Innerhaib von 1 9 Monaten sett dem Prtorttatsdatum In der 
Anmeldung oder elner nachtragllchen Auswahleridarung ausgewahft wurden oder nlcht ausgewahft werden konnten, da fur ste 
Kapftel II des Vertrages nlcht verblndDch 1st 



Name und Postanechrtft der Intematlonalen Recherchenbehdrde 
EuropaJsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV RIJswQk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevoltmachtigter Bedlensteter 

Luda Van Plnxteren 



(Slehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 



Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Anderungen gemaG Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen 
I tege n die Erfordernisse des Vert rags Ober die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentweaens (PCT), der AusfOhrungs- 
ordnung und der VerwaJtungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und 
obengenannten Texten sind letztere maBgebend. Nahere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden fQr Anmelder, einer Verdffentlichung der 
WIPO, zu entnehmen. 

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel*, "Regel" und 'AbschnitT beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des 
PCT-Vertrags, der PCT-AusfOhrungsordnung bzw. der PCT-VerwaJtungsrichtlimen. 

HINWEISE ZU ANDERUNGEN GEMASS ARTIKEL 19 

Nach ErhaJt des intern ationaJen Recherchenberichts hat der Anmelder die Mdglichkeit, einmal die AnsprOche der international en 
Anmeldung zu andem. Es ist jedoch zu betonen, dafl, da alle Teile der internationalen An m el dung (AnsprOche, Beschreibung und 
Zeichnungen) w ah rend des internationalen vorlaufigen PrOfungsverfahrens geandert warden kdnnen, normaJerweise keine Notwendigkeit 
besteht, Anderungen der Anspruche nach Artikel 19 einzureichen, aufter wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorlaufigen 
Schutzes die Verdffentlichung dieser Anspruche wOnscht oder ein anderer Grund fOr eine Anderung der Anspruche vor ihrer internationa- 
len verdffentlichung vortiegt. Weiterhin ist zu beachten, daG ein voriaufiger Schutz nur in einigen St a at en emaltlich ist 

Welcha Telle der Internationalen Anmeldung kdnnen geandert werden? 

Im Rahmen von Artikel 19 kdnnen nur die Anspruche geandert werden. 

In der internationalen Phase kdnnen die Anspruche auch nach Artikel 34 vor der mtt der internationalen vorlaufigen Prufung beauf- 
tragten Be horde geandert (oder nochmals geandert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen kdnnen nur nach Artikel 34 
vor der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde geandert werden. 

Beim Eintritt in die nationale Phase kdnnen alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 
41 geandert werden. 

Bis wann sind Anderungen elnzureichen? 

InnerhaJb von zwei Monaten ab der Ubermrttlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monalen ab 
dem Priori tatsdat urn, je nachdem, welche Frist spater ablauft. Die Anderungen gotten jedoch aJs rechtzeitig eingereicht, wenn sie 
dem Internationalen BOro nach Ablaut der maBgebenden Frist, aber noch vor AbschluB dertechniBchen Vort>ereitungen fOr die 
internationale Verdffentlichung (Regel 46.1) zugehen. 

Wo sind die Anderungen nlcht elnzureichen? 

Die Anderungen kdnnen nur beim Internationalen BOro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherch en behdrde 
eingereicht werden (Regel 46 2) 

Falls ein Antrag auf internationale voriauftge PrOfung eingereicht wurdeAvird, siehe unten. 

In welcher Form kdnnen Anderungen erfolgen? 

Eine Anderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Anspruche, durch HinzufOgung eines oder m eh re re r 
never AnsprOche oder durch Anderung des Wortlauts eines oder mehrerer AnsprOche in der eingereicht en Fassung. 

FOr jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Anderungen von dem ursprOnglich eingereichten Blatt 
unterscheidet, ist ein Ersatz blatt einzureichen. 

Alle Anspruche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffem zu numerieren. Wird ein Anspruch gestrichen, so 
brauchen, die anderen AnsprOche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerieoing sind die AnsprOche fortlaufend zu 
numerieren (VerwaJtungsriohtlinien, Abschnitt 205 b)). 

Die Anderungen sind In der Sprache abzufassen, In der dleintematlonafe Anmeldung verdrfentllcht wlrd. 

Welche Untertagen sind den Anderungen belzufugen? 
Beglertschreiben (Abschnitt 205 b)): 

Die Anderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen. 

Das Beglertschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen verdffentlicht Es 
ist nicht zu verwechseln mit der "ErWarung nach Artikel 19(1)* (siehe unten, "Erklarung nach Artikel 19 (1)'). 

Das Beglertschreiben ist nach Wahl des Anmelders In engllscher oder franzdslscher Sprache abzufassen. Bei engllschspra- 
chigen Internationalen Anmefdungen ist das Beglertschreiben aber ebenfalls in engllscher, bei franzdslschsprachigen Inter- 
nationalen Anmeidungen in franzdslscher Sprache abzufassen. 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/226 (8latt 1) (Januar 1994) 




ANMERKUNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/220 (Fortsetzung) 



lm Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der eingoreichten Fassung und den geanderten AnsprOch* 
anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Anspruch in der irttemationalen Anmeldung anzugeben (gteichlautende Angaben zu 
verschiedenen AnsprOchen kdnnen zusammengefaftt warden), ob 

i) der Anspruch unverandert ist; 

ii) der Anspruch gestrichen word en ist; 

iii) der Anspruch neu ist; 

iv) der Anspruch einen oder mehrere AnsprOche in der eingereichten Fassung ersetzt; 

v) der Anspruch auf die Tetlung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurOckzufOhren ist 



lm foigenden sind Belsplele angegeben, wle Anderungen im Begleitschreiben zu ertautem slnd: 

1. (Wenn anstelle von ursprunglich 48 AnsprOchen nach der Anderung einiger AnsprOche 51 AnsprOche existieren]: 

"Die AnsprOche 1 bis 29, 31 , 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geanderte AnsprOche gleicher Numerierung eraetzt; AnsprOche 
30, 33 und 36 unverandert; neue AnsprOche 49 bis 51 hinzugefugt' 

2. [Wenn ansteiie von ursprOnglich 1 5 AnsprOchen nach der Anderung alter AnsprOche 1 1 AnsprOche existieren): 
•Geanderte AnsprOche 1 bis 1 1 treten an die Stella der AnsprOche 1 bis 1 5." 

3. [Wenn ursprunglich 14 AnsprOche existierten und die Anderungen darin bestehen, daB einige AnsprOche gestrichen werden und 
neue AnsprOche hinzugefugt werden]: 

AnsprOche 1 bis 6 und 1 4 unverandert; AnsprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 1 7 hinzugefOgt/Oder" An- 
sprOche 7 bis 13 gestrichen; neue AnsprOche 15, 16 und 17 hinzugefOgt; alle Qbrigen AnsprOche unverandert.* 

4. [Wenn verschiedene Arten von Anderungen durchgefOhrt werden]: 

"AnsprOche 1-10 unverandert; AnsprOche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; AnsprOche 1 4, 15 und 16 durch geanderten An- 
spruch 14 ersetzt; Anspruch 1 7 in geanderte AnsprOche 1 5, 16 und 17 unterteilt; neue AnsprOche 20 und 21 hinzugefOgt." 

"Erklarung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4) 

Den Anderungen kann erne Erklarung beigefflgt werden, mit der die Anderungen erlautert und ihre Auswirkungen auf die 
Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 1 9 (1 ) geandert werden kdnnen). 

Die Erklarung wird zusammen mrt der internationalen Anmeldung und den geanderten AnsprOchen vertiffentticht. 
Sle Ist In der Sprache abzufassen. In der die internationalen Anmeldung verdffentllcht wind. 

Sie muB kurz gehaiten sein und dart, wenn in englracher Sprache abgefaBt oder ins Englische Obersetzt, nicht mehr als 500 
Worter umfassen 

Die Erklarung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den AnsprOchen in der 
eingereichten Fassung und den geanderten AnsprOchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt 
einzureichen und in der Uberschrift als seiche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklarung nach Artikel 19 (1)". 

Die Erklarung darf keine herabsetzenden AuBerungen Ober den internationalen Recherchehbericht oder die 1 Bedeutung von in dem 
Benefit angefuhrten Veroffentlichungen enthatten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angefOhrte Verdffentlichun- 
gen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Anderung dieses Anspruchs Bezug 
nehmen. 



Auswirkungen eines beretts gestellten Ant rags auf Internatlonalevoriauflge PrOfung 

Ist zum Zertpunkt der Einreichung von Anderungen nach Artikel 19 bereits ein Arrtrag auf Internationale voriaufige PrOfung 
gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzertig mit der Einreichung der Anderungen beirn Intemation alen 
BOro auch eine Kopte der Anderungen bet der mit der internationalen voriaufigen PrOfung beauftragen Behdrde einreichen (sie he 
Regel 62.2 a), erster Satz). 



Auswirkungen von Anderungen hinslchtlich der Gbersetzung derlntemationalen Anmeldung belm Elntritt In die 
nation ale Phase 

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daB bei Eintritt in die nationale Phase moglicherweise anstatt oder zusatzlich zu der Gber- 
setzung der AnsprOche in der eingereichten Fassung eine Gbersetzung der nach Artikel 19 geanderten AnsprOche an die 
bestimmten/ausgewahtten Amter zu Obermittetn ist. 

Nahere Einzelheiten Ober die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewahtten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens fOr Anmelder 
zu errt nehmen 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220 (Blatt 2) (Januar 1994) 



VEHIHfllOBER DIE INTERNATIONALE AaMMENARBEU 
AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALE!) RECHERCHENBERICHT 

(ArUkel 18 sowte Regain 43 und 44 PCT) 



Aktenzetohen des Anmeldere Oder AnwaJte 

98 P 4230 P 


WETTERES ****** Mfttellung uber die Ubermftttung dea IntematlonaJen 

. B . Recherchenberichte (Formbtett PCT/ISA/220) sowle, soweft 

VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/DE 99/03881 


lirtematlonaJea AnmekJedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

30/11/1999 


(FrOhestea) PitortUtedatum (Tag/Monat/Jahr) 

23/12/1998 


AnmekJer 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dleser Internationale Recherchenbertcht wurde von der Internatlonalen Recherchenbehdrde erstellt und wtrd dem Anmelder gemaB 
ArtlkBl 18 uberrntttefL Elne Kople wtrd dem IntematlonaJen Buro Qbermfttert 

Dleaer Intematfonale Recherchenberloht umfaBt Inagesamt _2 Blatter. 

|X] DarQber htnaus Degt Ihm Jewells elne Kople der In dleaem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technlk bei 



Grundlage des Berichts 

a. Hlrtstehtflch der Sprache 1st cfle Internationale Recherche auf der Grundlage der Internatlonalen Anmeldung In der Sprache 
durchgefuhrt worden, In der sle elngerelcht wurde, aofem unter dlesem Punkt nlchts anderes angegeben 1st 

| | Die Internationale Recherche tot auf der Grundlage etner bel der Behdrde elngerelchten Obereetzung der Internatlonalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefQhrt worden. 

b. Hlnslchtflch der In der Internatlonalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- unoVoder Aminosflureeequenz 1st die Internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolla durchgefuhrt worden, das 

| | In der Internatlonalen Anmeldung In SchrifOcher Form enthaften tot 

zusammen mft der Internatlonalen Anmeldung In computerlesbarer Form elngerelcht worden tot 
bel der Behdrde nachtragflch In schrtftllcher Form elngerelcht worden 1st 
bel der Behdrde nachtragDch In computerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 

Die ErWaning, daB das nachtragDch elngerelchte schrtftOche Sequenzprotokoll nlcht Qber den Offenbarungsgehalt der 
trttematlonalen Anmeldung Im AnmekJezeftpunkt hlnausgeht wurde vorgelegt 

Die Eridarung, daB die In computerlesbarer Form erfaBten Informatlonen dem schrtftflchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. 

a 



| | Bestimmte AnsprOche haben sich ata nicht recherc hi er ba r erwtoson (slehe Fold I). 
| | Mangoinde EinhefflichkBrt der Erfindung (slehe Feld II). 



4. Htnslchlilch der Beeeichnung dor Erfindung 

pT| wtrd der vom AnmekJer elngerelchte Wortlaut genehmlgt 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wle folgt festgesetzt 



5. HtasJchtflch der Zusamme n fassung 

[Y] wtrd der vom AnmekJer elngerelchte Wortlaut genehmlgt 

□ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der In FeW III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt Der 
AnmekJer kann der Behdrde tnnerhat) etnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses trrternatkmalen 
Recherchenberlchts elne Steflungnahme vortegea 

8. Fdgende Abbfldung der Zetchnungen 1st mft der Zusammenfassung zu verdrTenUIchen: Abb. Nr. ] 



IT) wle vom Anmelder vorgeschlagen Q kelnederAbb. 

I I well der Anmelder sebst kelne Abbfldung vorgeschlagen hat 
I | well dlese AbbDdung die Erfindung besser kennzelchnet 



Fonmblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Jul! 1 998) 



INTERNAT10N 



RECHERCHENBERICHT 



thiten wC oiialea Aktenzeicten 

PCT/DE 99/03881 



A. KLA88RZIERUNG 0ESANBIELDUNQ8QEQEN8TANDE8 

IPK 7 G06F17/17 



Nreh der Intemaflonalen Patenlklassfflkaflon (IPK) Oder nach der naflonalen KlassHlkaflon md der IPK 



a RECHERCtflERTE QEB1ETE 



Recherchlerter MndestpriHstoff (WassfllkatlonssyBtem ind KlassfflkatJonsaymbde ) 

IPK 7 G06F 



Recherchferte aber nlcht zum Mridestprufetoff geh6rende VerWfentUchungeri, soweft deee inter die recherchterten Geblete falen 



WShrend der IntematJonalen Recherche konsuHerte elektrontsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrtffe) 



a ALS WE8ENTLICH ANQE8EHENE UMTERLAGEN 



Kategorie 9 Bezelchnung der VerWentlchung, soweft eiforderilch niter Angabe der to Betracht kommenden Tele 



Betr. Anspruch Nr. 



'WO 92 17951 A (FROX INC) 
15. Oktober 1992 (1992-10-15) 
das ganze Dokument 

y EP 0 605 895 A (NIPPON PRECISION CIRCUITS) 
13. Jull 1994 (1994-07-13) 



1-5 



□ 



Weftere Verdfferttlchungen slnd der Foitsetzung von FeW C zu 
entnehmen 



ID 



SeheAnhang Patentfamle 



9 Beeondere Kategorien von angegebenen Vero^fentlohungen 

fl A M V er d ffe ntUchuia de den allgememen Stand der Technk deflrieit, 
aber rtlcht ate beeondere bedeuteam anzusehen 1st 

°E P 3tteree Dokument, ^sjedoch erst am oder nach dem Interred onalen 
Artmef dedatum vertiffentflcht worden let 

V Veroffetitlichtng, de geelgiet 1st, elnen Pri offtga nspruch zweffeftaft er- 
schekien zu tassen, oder duich d© das Ver&ffentflchungsdatum efcier 
anderen bn Recherchenbericttt genamten Verd^fentllchung belegt werden 
ed oder die aus efeiem anderen besonderen Qrund angegeben 1st (wle 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlchung, <fle steh auf elne mundtehe Offenbarung, 

erne Benutzung, elne Ausstellung oder andere MaBnahmen bezleht 

"P" Veroffentllchurig, de vor dem hrtematlonaien Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prtorttatsdatum vet otfamfti rt worden 1st 



T Spatere Veroffentlchung, de nach dem hrtematlonaien Anmeldedatum 
oder dem Priorit&sdatum veroffentlcht worden 1st und mft der 
AnmekJung nlcht koUdert, sondem nur zum Verstanonte dee der 
Erfodung zugrundeHegenden Prtnztpe oder der Ihr zugiundeUegenden 
Theorle angegeben tef 

"X" Veroffenfllchung von beeonderer Bedeutung; de beanspruchte Erflndung 
kann alleln aufjpund deeer VefWenijlchung nlcht ate neu oder auf 
emYiderischer Tatl^celt beruhend betrachtet werden 

"Y" Vetdffentllchung von beeonderer Bedeutung; de beanspruchte Erflndung 
kann nkht ate auf erfMertscherTatlqkett beruhend betrachtet 
werden, wem de Veroffentlchung nit elner odermehreren anderen 
Verdfferttlchungen deeer Kategorie tn VeibMung gebracht wild und 
deee Vertafcidung fur etoen Facnmann nahelegend 1st 

a &° VerdfTenMtehung, de Mtgled derseben PatentfamDe 1st 



Datum dee AbschJuesee der htemaHonaten Recherche 



10. April 2000 



Absendedatum dee Intemattonalen Recherchenberlchts 



14/04/2000 



Name und Poetanschrtft der tnternatlcnalen Recherchenbehdrde 

Europalechee Patentamt P.B. 5618 PatenHaan 2 

NL-2280HVrajsw{Ik 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 661 epo nl, 

Fax: (431-70) 340-3016 



Bevdbnachtlgter Bedensteter 



P1erfeder1c1 , A 



FamnbtaB PCT7I8A&10 (Bail 2) (Jul 1092) 



INTERNATIONA 

Angaben zu VerfSflenOchi 



ECHERCHENBERICHT 

Cdezur sefben Patentfamflle gehfiren 



^PCT/ 



lonalee Aktertzetehen 

PCT/DE 99/03881 



lm Recherche nberlcht 


Datum der 




MRglted(er) der 


Datum der 


angeffihrtes Patentdokument 


Verflffenfflchung 




PatentfamJUe 


VertSfferttflchung 


WO 9217951 A 


15-10-1992 


US 


5245667 A 


14-09-1993 






AU 


1667792 A 


02-11-1992 



EP 0605895 


A 


13-07-1994 


JP 


6260888 A 


16-09-1994 








DE 


69317392 D 


16-04-1998 








DE 


69317392 T 


02-07-1998 








KR 


9709871 B 


18-06-1997 








SG 


67290 A 


21-09-1999 








US 


5481267 A 


02-01-1996 



Formttatt PCTA8A/210 (Anhang Pfatentt an Jte)(JiJ 1982) 



VERTRAG UBER DIE IISTTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTW^jMS 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
prOfung BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 




SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
Postfach 22 16 34 


D-80506 Munchen 
ALLEMAGNE 


CT IPS AM Mch P/Ri 








C2.AFR.2CS? 


eng. 29. Marz 2001 






MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel71.1 PCT) 



Absendedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



28.03.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1 998 P 04230 WO 


WICHT1GE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE99/03881 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
30/11/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
23/12/1998 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 




1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daf3 ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehdrigen Anlagen, ubermittelt. 



Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Arnter ubermittelt. 



dem Internationalen Buro zur 



Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so mu(3 diese 
Obersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maRgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Arnter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 

Teh +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Camps i Amigo, M.E. 

Tel. +49 89 2399-2237, . 



Formblatt PCT/I PEA/41 6 (Juli 1992) 



